
4．特性曲線
■特性曲線の見方（例）
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性能曲線の見方

① 電動機要項 電動機定格のうち、使用電圧、定格電流、回転速度、

出力、形式が記入してあります。標準仕様の場合、

電圧は200Vとなります。

エバラ標準電動機の定格です。

エバラ標準以外の電動機を使用する

場合は、値が異なります。

② 風量 1分間当たりの風量を示します。 単位：K/min

③ 静圧 ファンの静圧を示します。（S.P.） 単位：Pa

④ 全圧 ファンの全圧を示します。（T.P.） 単位：Pa

T.P.＝S.P.＋p.d.

T.P.＝全圧　Pa

S.P.＝静圧　Pa

p.d. ＝動圧　Pa

γ：空気の比重量

1.2O/K

υ：ファンの吐出し風速

m/s

⑤ 効率 ファン効率を示します。（EFF.）

電動機から受ける動力（出力⑧）に対する理論空気

動力の割合です。 η：ファン全圧効率

％

AkW：理論空気動力

kW

SkW：電動機出力

kW

⑥ 電動機特性

（電圧

200V）

標準仕様の場合の電動機特性を示します。 電圧値は、電圧が200Vの時の値で

す。

電圧が変ると電流値も変ります。

⑧ 電動機出力 電動機が実際に行っている仕事の量を表します。 単位：kW

p.d. ＝
γ
2υ

2

η＝
AkW
SkW ×100

AkW＝
風量×全圧
6120×9.81

⑦ 電動機特性

（電圧

400V）

特殊仕様（異電圧：400V）の場合の電動機特性を

示します。
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⑨ ファン騒音 ファンの吸込口騒音、周辺騒音を示します。

（本図はSRM4型の場合を示します。）

単位：dB（A）

②

│

③

S.P. S.P.＝Static Pressure＝静圧の略で、この線は②風

量に対する③静圧の値を曲線で結んだものです。

②

│

④

T.P. T.P.＝Total Pressure＝全圧の略で、この線は②風

量に対する④全圧の値を曲線で結んだものです。

②

│

⑤

Eff. Eff.＝Efficiency＝効率の略で、この線は②風量に対

する⑤ファン全圧効率の値を曲線で結んだもので

す。

②

│

⑧

Out put Out put＝電動機出力の略で、この線は②風量に対

する⑧電動機出力の値を曲線で結んだものです。


