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可搬式
土木･建設
工事用機器

■用途
①工事現場での長靴洗浄。
②食品関係等各工場での長靴洗浄。
③畜産厩舎での長靴洗浄。
■特長
①軽量・コンパクト設計で、狭い場所でも設置可能。
②ボタンを押すだけで洗浄ができ操作が簡単。
③きょう体・ハンドルはステンレス製で耐久性向
上。

④フロントカバーを外すだけで内部清掃が出来る
シンプル構造。

⑤可搬性重視の吊上用プレート・キャスター付構
造、ハンドルを畳めば段積保管が可能。

■特別附属品

ホビーハンドガン（バリアブルノズル付）
ホビーハンドガン（旋回ノズル付）
フレキシブルホース（逆噴射ノズル付）
給水ホース（水道直結用）
回転ブラシ

■用途
①土木・建築現場での洗浄。
②建設機械・車輌の洗浄。
③ホテル・飲食店・病院などの厨房、調理場の洗
浄。

④各種食品加工工場・水産加工工場の洗浄。
⑤浴場・プールの洗浄。
■特長
①電動機停止機構付で省エネルギー運転。
②セラミックプランジャの採用でノーグリースの
ため、噴射水にオイルが混入しないクリーンタ
イプ。

③豊富なアタッチメントで、多様な作業現場に対
応。

■標準附属品

電源ケーブル……………………………………3m×1本
ドレン口用ニップル（4B）………………………×1個

■標準仕様

電 動 機 単相　0.75kW 4極
周　　　 波　　　 数（Hz）

5
6.6

外　　形　　寸　　法（A） 340W×680L×840H
質　　　　　　　　量（O） 28

吐　 出　 圧　 力（MPa）
吸　　 水　　 量（L/min）

50
定　　格　　電　　圧（V） 100

■標準附属品

高圧ホース（カプラ付） ……………………10m×1本
洗浄ガン（カプラ付） ……………………………×1式
吸水ホース（ストレーナ付）………………2.7m×1本
電源ケーブル……………………………………5m×1本

■標準仕様

電　　　　　　　源（V） 単相　100
周　　　 波　　　 数（Hz）

外　　形　　寸　　法（A） 630W×470D×900H
質　　　　　　　　量（O） 38

50/60
消　　費　　電　　力（W） 120/155

60

4
7.9

オートレインブーツブラッシャー　長靴洗浄機ARB-N型

ジェットクリーン　可搬式洗浄機EJCS型


