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マグネット

NAF型四ふっ化樹脂（ETFE）製二重胴マグネットポンプNAF型

■用途
①化学液の移送用
②一般産業用
■特長
①特殊マグネットカップリング駆動の完全無漏洩
構造ですから、液漏れが全くありません。

②接液部の主要材質はカーボン繊維強化四ふっ化
樹脂（ETFE）製。強酸・強アルカリ液の移送に
最適です。

③外ケーシングはダクタイル鋳鉄製で配管荷重や
耐火性に強い構造です。

■標準仕様

取扱液

化学液
0～90℃
1.2O/L以下
1.0mPa･s｛1.0cP｝以下
混入不可

許 容 押 込 圧 力 0.098MPa｛1Of/F｝

フ ラ ン ジ JIS10K相当※1※2

材 料

ケーシング
イ ン ペ ラ
リアケーシング
スラストメタル
軸受メタル
主 軸
外ケーシング
O リ ン グ

ETFE※3＋カーボン繊維（20％）
ETFE※3＋カーボン繊維（20％）
ETFE※3＋カーボン繊維（20％）
高純度アルミナセラミック
高密度カーボン
高純度アルミナセラミック
ダクタイル鋳鉄
耐酸性フッ素ゴム（FPM）

設 置 場 所※8 屋内

■特殊仕様

取扱液
変 更

1.9O/L以下
100mPa･s｛100cP｝以下

■特別附属品（オプション）

空転防止リレー

構 造
クローズド
－

※1 取合い寸法はJIS規格品と同一ですが、一部形状･
寸法が異なります。

※2 5.5、7.5kW機種の吐出しフランジは植込ボルト付
です。

※3 ETFE：四ふっ化樹脂
※4 インバータによる運転はできません。
※5 電圧変動：±5％以内・周波数変動：±2％以内・

電圧、周波数の同時変動：双方絶対値の和が5％
以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度
上昇などは定格値に準じません。

※6 0.4kWはIP44です。
※7 三相0.75kW未満はプレミアム効率相当（当社独自

設定）電動機です。
※8 周囲温度0～40℃、相対湿度85％以下（結露しな

いこと）、標高1000m以下、腐食性および爆発性
ガス、蒸気がないこと。

液 名
液 温
密 度
粘 度
ス ラ リ

イ ン ペ ラ
軸 封

電動機
※4※5

三相・2極
200/220V
全閉外扇形・IP55（屋外）・
フランジ形※6

IE3（プレミアム効率）※7

エチレンプロピレンゴム（EPR）

異電圧400V
安全増防爆屋外形（eG3）
耐圧防爆屋外形（d2G4）

密　　　 度※1

粘　　　 度※1

O リ ン グ

電動機
変 更

型 式

※1 ただし、電動機出力以内とします。
※2 主軸もSiCとなります。

相 ・ 極 数
電 圧
形式・保護方式

効 率

材 料
変 更

軸 受 メ タ ル
四ふっ化樹脂：0.4～3.7kW
SiC：5.5～7.5kW※2

【リスト規制該当品】
本製品は「輸出貿易管理令に掲載の貨物」に該当します。輸出する
場合は経済産業大臣の許可が必要です。

40 × 25 NAFBG 6 .4
① ② ③ ④ ⑤

①吸込口径（A） ②吐出し口径（A）
③機種記号（型式） ④周波数（6：60Hz） ⑤出力（kW）

■機名説明
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マグネット

NAF型四ふっ化樹脂（ETFE）製二重胴マグネットポンプ NAF型

■選定図　60Hz 2極〔同期速度：3600min－1〕

密度1.2O/L以下、粘度1.0mPa･s｛1.0cP｝以下（破線は密度1.0kg/Lとする）

選定図の注意：この選定図は、密度1.2O//L以下、粘度1.0mPa･s｛1.0cP｝以下の場合のものです。密度、粘度が異なる
場合は機名・出力が異なる場合が有りますのでお問い合わせください。
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NAF型四ふっ化樹脂（ETFE）製二重胴マグネットポンプNAF型

■外形寸法図

ボルト穴�

単位：A

130 12 20 110 G3/4

機名
出力
kW

吸　　込
呼び口径
φ1

40 25 87 55 151 3 95 472.5 149 98 82 140 26.2

吐 出 し
呼び口径
φ2

ポンプ及び電動機

40×25NAFBG6.4 0.4

A C D F G H L P Z BM BN1 BN2 BY BZ Mz

質量
O

40×40NAFBG6.75 0.75 40 40 102 72 141.5 157 3 115 483.5 184 12 130 35 45 130 160 G3/4 33.5

50×40NAFBG61.5 1.5 50 40 88 80 161.5 168 3 120 524.5 157 14×36 200 20 80 204 260 G3/4 45

50×40NAFBG62.2 2.2 50 40 88 80 161.5 168 3 120 553.5 157 14×36 200 20 80 204 260 G3/4 50

50×40NAFBG63.7 3.7 50 40 88 80 161.5 187 3 162 587 145 14×28 300 30 30 220 250 G3/4 66.5

65×50NAFBG63.7 3.7 65 50 93 80 171 187 3 162 596 154 14×28 300 30 30 220 250 G3/4 68

50×40NAFCG65.5 5.5 50 40 80 ― 180 263 5 280 674.5 155 18 540 130 130 320 360 G11／2 126

50×40NAFCG67.5 7.5 50 40 80 ― 180 263 5 280 674.5 155 18 540 130 130 320 360 G11／2 131

65×50NAFCG67.5 7.5 65 50 80 160 263 5 252 671.5 150 18 540 130 130 320 360 G11／2 120

65×50NAFCG65.5 5.5 65 50 80 ― 160 263 5 252 671.5 150 18 540 130 130 320 360 G11／2 115
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NAF型四ふっ化樹脂（ETFE）製二重胴マグネットポンプ NAF型

■取扱液一覧表
○A：軸受メタルをPTFEに変更（3.7kW以下）、軸受メタルをSiCに変更（5.5、7.5kW）�
○E：OリングをEPRに変更�

●本一覧表は材料メーカにおける耐食データに基づき作成したものです。流体摩擦的な腐食に対しては考慮していま
せん。●判定の基準は耐食性のみであり、液体の密度、粘度、蒸気圧に対しての考慮は行っていません。●密度、粘
度、蒸気圧による流量、全揚程、軸動力、吸込性能の検討は別途に考慮してください。また、液の性質からくる結晶
性、ポンプ内部への付着性は別途考慮願います。●適用法規については考慮していません。
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○A：軸受メタルをPTFEに変更（3.7kW以下）、軸受メタルをSiCに変更（5.5、7.5kW）�
○E：OリングをEPRに変更�

●本一覧表は材料メーカにおける耐食データに基づき作成したものです。流体摩擦的な腐食に対しては考慮していま
せん。●判定の基準は耐食性のみであり、液体の密度、粘度、蒸気圧に対しての考慮は行っていません。●密度、粘
度、蒸気圧による流量、全揚程、軸動力、吸込性能の検討は別途に考慮してください。また、液の性質からくる結晶
性、ポンプ内部への付着性は別途考慮願います。●適用法規については考慮していません。
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NAF型四ふっ化樹脂（ETFE）製二重胴マグネットポンプNAF型

■電動機特性
横型フランジ取付：NAF用　全閉外扇形・IP55（屋外）：2P-60Hz

＊0.4kWはIP44となります。

分類
出力
kW

定　　　格 始　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受

相 式
電圧
V

電流
A

回転速度
min－1

始動トルク
％

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側

三
　
　
相

全
閉
外
扇
形

0.4＊
200/220 2.0/2.0

3465/3490
479/580 15.5/17.1

じか入れ

F 6203ZZ 6203ZZ

0.75
200/220 3.2/3.0

3445/3480 185/224
19.0/20.9

F 6204ZZC3 6204ZZC3

5.5
200/220 21.0/19.0

3500/3520 223/270
123/135

F 6308ZZC3 6208ZZC3

7.5
200/220 28.6/26.4

3505/3525 269/325
181/199

F 6308ZZC3 6208ZZC3

力率
％

効率
％

81.4/76.3 83.0/83.1

90.3/86.1 81.6/83.2

91.8/90.1 89.5/90.7

90.8/88.5 90.7/91.5

400/440 1.0/1.0 82.8/78.0 82.4/82.5 437/529

400/440 1.6/1.5

400/440 10.5/9.5

400/440 14.3/13.2

7.4/8.14

9.5/10.5

61.5/67.7

90.5/99.6

1.5
200/220 6.2/5.8

3460/3485 89.2/86.7 85.5/86.4 224/271
40.0/44.0

F 6205ZZC3 6205ZZC3
400/440 3.1/2.9 20.0/22.0

2.2
200/220 9.0/8.2

3445/3480 89.4/87.2 86.6/88.4 260/315
68.0/74.8

F 6205ZZC3 6205ZZC3
400/440 4.5/4.1 34.0/37.4

3.7
200/220 14.2/12.8

3490/3515 93.4/91.5 88.6/90.0 197/238
96.0/106

F 6207ZZC3 6206ZZC3
400/440 7.1/6.4 48.0/52.8

じか入れ
または
Y-△
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