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汚水といっても千差万別で、清水に近いものから異物を多量に含んだものまで多種多様です。ポンプも

これに合せて多くの機種が用意されています。下表の様に、用途に合せて体系的にシリーズ化されてい

ますので、合理的なポンプ選定が可能です。

分　　　　　　類 用　　　途 ポンプ型式 口　径
繊維物の長さ

樹脂製
汚水ポンプ

雨水・湧水
一般排水

DWS型 40～50 50A

樹脂製
汚水・汚物ポンプ

浄化槽
汚水汚物

DWV型 50～65 100～245A

汚水ポンプ
雨水・湧水
汚水

DS型 32～100 30～50A

汚水ポンプ
雨水・湧水
雑排水

DN型 40～80 40～60A

セミボルテックス
ポンプ

多用途
汚水汚物

DVS型 40～80 100～245A

ばっき装置
調整槽・ばっき槽の
かくはん・ばっき

DE型

相
電動機出力

kW
異物通過率（ポンプ口径に対し）

固形物の大きさ

単相
三相

0.15～0.4
0.25～0.75

15A

単相
三相

0.15～0.4
0.15～2.2

35A

単相
三相

0.15～0.4
0.25～7.5

7～13A

単相
三相

0.25～0.4
0.25～3.7

16～35A

単相
三相

0.15～0.4
0.15～3.7

21～41A

ボルテックス
ポンプ

多用途
汚泥・固形物

DV2型
50～80
65･80（吸込口径63）

単相
三相

0.25～0.4
0.25～1.5

50～63A 250～320A

汚水・汚物ポンプ
多用途
水処理
汚水汚物

DL型※ 50～300 三相 0.4～22 35～88A 150～600A

セミボルテックス
ポンプ

多用途
水処理
汚水汚物

DVR型 50～65 三相 0.4～11 36～46A 150～195A

ボルテックス
ポンプ

多用途
水処理
汚泥・固形物

DV型 50～125 三相 0.4～22
口径の100％
（50～125A）

250～620A

チタン・樹脂製
海水ポンプ

海水取水
塩分まじり排水

DWT型 40～65
単相
三相

0.25～0.4
0.25～2.2

15～35A 50～200A

ステンレス製
セミボルテックスポンプ

産業排水 DVSL型 50～80 三相 0.4～3.7 21～41A 150～245A

マンホール用
セミボルテックスポンプ

公共下水、農業集落
排水等の中継ポンプ
（マンホール用ポンプ）

DMVR型 50～65 三相 0.4～11 36～46A 150～195A

マンホール用
ボルテックスポンプ

公共下水、農業集落
排水等の中継ポンプ
（マンホール用ポンプ）

DMV型 50～150 三相 0.4～11 250～600A

グラインダポンプ
小規模下水集落
排水の汚水圧送

DG型 40・50
単相
三相

0.75～1.0
0.4～3.7

三相 0.75～5.5
通過可能固形物径は出力により、
異なります。

■汚水・汚物水中ポンプ機種一覧表

注）1．自動形及び自動交互形は各々の機名の後に、それぞれ「A」又は「J」がつきます。（例 DSA，DSJ）
2．DS・DN・DVS・DV2型は、液温が標準範囲を越え70℃又は80℃以下の場合、非自動形のみ高温仕様として製
作可能です。この場合、電動機・メカニカルシールが特殊となり、機名の後に「H」が付きます。（例 DSH，
DNH）

3．※DL型はカッタ付が口径：φ50～φ100、出力0.4kW～7.5kWの範囲で製作可能です。
4．※DL型は日本下水道事業団殿仕様の対応が可能です。
5．封入液の油分を嫌う用途の場合、これを流動パラフィンに変更可能です。但しDVSL型は、標準仕様が流動パ
ラフィン封入です。

6．異物の通過率（異物の大きさの最大）の詳細は各ポンプの項を参照してください。
7．生き物（養魚場・生け簀・水族館等）の設備には使用しないでください。

マンホール用
フライホイール付
ボルテックスポンプ

公共下水、農業集落
排水等の中継ポンプ
（マンホール用ポンプ）

DMVF型 65～150 三相 3.7～11

口径の100％＊

（50～100A）
＊口径150は80％
（125A）

マンホール用
ノンクロッグ

公共下水、農業集落
排水等の中継ポンプ
（マンホール用ポンプ）

DML2型 65～100 三相 0.75～11
口径の100％＊

（65～100A）
＊口径80・100-11kWは76A

250～600A

320～500A

浄化槽放流槽
専用ポンプ

浄化槽
放流槽

DWX型 32 単相 0.15 － －



汚水汚物用ポンプ Dシリーズ総合

527

汚水･汚物
水処理

■電動機仕様一覧表
電動機仕様　DWS･DWV･DWT型：2P-60Hz（標準電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

単
相

乾
式
水
中

0.15 100 3.6 3325 10.3
コンデン
誘導

E

6201ZZ 6201ZZ

VCT

3-0.75 9.2 6 25 12
0.25 100 4.7 3265 11 6201ZZ 6201ZZ 3-1.25 10.1 27 12
0.4 100 8 3320 23 6302ZZ 6201ZZ 3-1.25 10.1 20 13

1.5 200/220 7.1  /6.8 3395/3430 32   /35 6304ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 6 30 20
2.2 200/220 9.7  /9.1 3410/3440 42   /46 6304ZZ 6203ZZ 4-2.0 11.8 30 20

電動機仕様　DS･DN型：2P-60Hz（標準電圧）

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

※1：耐熱VCT
注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

6
6

三
相

0.15 200/220 1.15/1.15 3260/3320 4.1/  4.5

じか入れ

6201ZZ 6201ZZ 4-0.75 11.1 6 150 12
0.25 200/220 1.6  /1.6 3265/3290 4.9/  5.4 6201ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 6 162 12
0.4 200/220 2.6  /2.6 3250/3300 8.5/ 9.3 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 6 97 13
0.75 200/220 4.1  /4.1 3350/3385 18   /20 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 6 45 13

F
※1 10

分類
出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

単
相

乾
式
水
中

0.15 100 3.9 3420 23.5
分相

E

6202ZZ 6201ZZ

VCT

3-0.75 9.2

6

20 13
0.25 100 5.5 3400 32 6202ZZ 6201ZZ 3-1.25 10.1 20 13
0.4 100 8.5 3390 31.5 6303ZZ 6201ZZ 3-1.25 10.1 22 15

5.5 200/220 20.8  /18.8 3480/3500 120   /130 6308ZZ 6306ZZ 4-3.5 13.9 46 35
7.5 200/220 27.8  /25.2 3470/3490 166   /175 6309ZZ 6306ZZ 4-5.5 16.5 54 35

0.25 200/220 1.4  /  1.4 3360/3410 6.5/    7.2 6202ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 86 13
0.4 200/220 2.1  /  2.0 3320/3390 10.0/  11.0 6303ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 53 15

0.75 200/220 3.5  /  3.5 3360/3400 17.5/  19.5 6303ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 33 15

コンデンサ

1.5 200/220 6.4  /  6.0 3405/3435 39   /  43 6205ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 30 20
2.2 200/220 9.5  /  8.8 3440/3470 52   /  58 6307ZZ 6304ZZ

耐熱
VCT

4-2.0 11.8

10

39 30
3.7 200/220 15.2  /14.0 3450/3480 89   /  99 6308ZZ 6304ZZ 4-2.0 11.8 33 30

電動機仕様　DS･DN型：2P-60Hz（異電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.25 400/440 0.7/  0.7 3360/3410 3.3/  3.6

じか入れ E

6202ZZ 6201ZZ

VCT

4-1.25 11.1

6

344 13

5.5 400/440 10.4/  9.4 3480/3500 60   /65 6308ZZ 6306ZZ 4-3.5 13.9 184 35
7.5 400/440 13.9/12.6 3470/3490 83   /88 6309ZZ 6306ZZ 4-5.5 16.5 216 35

0.4 400/440 1.1/  1.0 3320/3390 5.0/  5.5 6303ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 212 15

0.75 400/440 1.8/  1.8 3360/3400 8.8/  9.7 6303ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 132 15

1.5 400/440 3.2/  3.0 3405/3435 20   /22 6205ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 108 20
2.2 400/440 4.8/  4.4 3440/3470 26   /29 6307ZZ 6304ZZ

耐熱
VCT

4-2.0 11.8

10

156 30
3.7 400/440 7.6/  7.0 3450/3480 45   /50 6308ZZ 6304ZZ 4-2.0 11.8 132 30

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

電動機仕様　DWS・DWV・DWT型（1.5, 2.2kWのみ対応）：2P-60Hz（異電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.25 400/440 0.8  /0.8 3265/3290 2.6/  2.9

じか入れ
E

6201ZZ 6201ZZ

VCT

4-1.25 11.1

6

648 12
0.4 400/440 1.3  /1.3 3250/3300 4.6/  5.1 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 388 13
0.75 400/440 2.1  /2.1 3350/3385 10 /11 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 180 13
1.5 400/440 3.6  /3.4 3395/3430 16   /17.5 6304ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 120 20
2.2 400/440 4.9  /4.6 3410/3440 21   /23 6304ZZ 6203ZZ 4-2.0 11.8 10 120 20

F
耐熱VCT

電動機仕様　DWX型：2P-60Hz（標準電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

単
相

乾
式
水
中

0.15 100 3.0 3050 5.4
コンデンサ
誘導

E 6201ZZ 6201ZZ VCT 3-0.75 9.2 6 30 12

三
相 じか入れ
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電動機仕様　DVS・DV2型：2P-60Hz（標準電圧）

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

分類
出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

単
相

乾
式
水
中

0.15 100 3.8 3310 23
分相

E

6202ZZ 6201ZZ

VCT

3-0.75 9.2

6

20 13
0.25 100 6.2 3365 33 6202ZZ 6201ZZ 3-1.25 10.1 20 13
0.4 100 9.0 3345 29 6302ZZ 6201ZZ 3-1.25 10.1 22 15

三
相

0.15 200/220 1.0/  1.0 3330/3380 3.8/    4.2

じか入れ

6202ZZ 6201ZZ 4-0.75 11.1 230 13
0.25 200/220 1.6/  1.6 3300/3340 6.0/    6.6 6202ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 86 13
0.4 200/220 2.3/  2.3 3305/3350 9.2/  10.1 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 53 15

0.75 200/220 3.9/  3.9 3340/3370 17.6/  19.4 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 33 15

コンデンサ

1.5 200/220 6.4/  6.0 3405/3435 39   /  43 6205ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 30 20
2.2 200/220 9.5/  8.8 3440/3470 52   /  58 6307ZZ 6304ZZ 耐熱

VCT
4-2.0 11.8

10
39 30

3.7 200/220 15.2/14.0 3450/3480 89   /  99 6308ZZ 6304ZZ 4-2.0 11.8 33 30

電動機仕様　DVS・DV2型：2P-60Hz（異電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.25 400/440 0.7/  0.7 3360/3410 3.5/  4.0

じか入れ E

6202ZZ 6201ZZ

VCT

4-1.25 11.1

6

344 13

5.5 400/440 10.4/  9.4 3480/3500 60   /65 6308ZZ 6306ZZ 4-3.5 13.9 184 35
7.5 400/440 13.9/12.6 3470/3490 83   /88 6309ZZ 6306ZZ 4-5.5 16.5 216 35

0.4 400/440 1.1/  1.0 3320/3390 6.5/  7.3 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 212 15

0.75 400/440 1.8/  1.8 3360/3400 9.8/10.5 6302ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 132 15

1.5 400/440 3.2/  3.0 3405/3435 20   /22 6205ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 108 20
2.2 400/440 4.8/  4.4 3440/3470 26   /29 6307ZZ 6304ZZ

耐熱
VCT

4-2.0 11.8

10

156 30
3.7 400/440 7.6/  7.0 3450/3480 45   /50 6308ZZ 6304ZZ 4-2.0 11.8 132 30

電動機仕様　DML2型：4P-60Hz（標準電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.75 200/220 4.9/  5.1 1750/1760 45.0/  50.0

じか入れ

E 6306ZZ 6204ZZ 耐熱VCT 4-1.25 11.1

20

34 25
1.5 200/220 7.2/  7.0 1730/1740 46.0/  50.0 5307ZZ 6205ZZ 4-2 12.2 64/68 30/35※
2.2 200/220 9.6/  9.0 1690/1710 46.0/  50.0 5307ZZ 6205ZZ 4-2 12.2 58/63 30/35※
3.7 200/220 15.6/15.2 1720/1730 86.5/  94.6 5307ZZ 6205ZZ 4-2 12.2 32/33 30/35※
5.5 200/220 22.8/21.0 1720/1740 128.0/142.2 5309ZZ 6306ZZ 4-3.5 14.1 40/40 40/45※
7.5 200/220 29.6/27.6 1730/1740 192.0/213.2 5309ZZ 6306ZZ 4-5.5 16.8 41/42 40/45※

11 200/220 44.0/41.0 1730/1740 216.0/236.4 5310ZZ 6308ZZ
4-3.5
3-3.5

14.1
12.9

35/36 45/50※

F 2PNCT

スター
デルタ

電動機仕様　DML2型：4P-60Hz（異電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.75 400/440 2.5/  2.6 1750/1760 22.5/  25.0

じか入れ

E 6306ZZ 6204ZZ 耐熱VCT 4-1.25 11.1

20

136 25
1.5 400/440 3.6/  3.5 1730/1740 23.0/  25.0 5307ZZ 6205ZZ 4-2 12.2 323 30/35※
2.2 400/440 4.8/  4.5 1690/1710 23.0/  25.0 5307ZZ 6205ZZ 4-2 12.2 232 30/35※
3.7 400/440 7.8/  7.6 1720/1730 43.3/  47.3 5307ZZ 6205ZZ 4-2 12.2 128 30/35※
5.5 400/440 11.4/10.5 1720/1740 64.0/  71.1 5309ZZ 6306ZZ 4-3.5 14.1 160 40/45※
7.5 400/440 14.8/13.8 1730/1740 96.0/106.6 5309ZZ 6306ZZ 4-5.5 16.8 164 40/45※

11 400/440 22.0/20.5 1730/1740 108   /118.2 5310ZZ 6308ZZ
4-3.5
3-3.5

14.1
12.9

143 45/50※

F 2PNCT

スター
デルタ

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。
※　接液側と電動機側でメカ部軸径が異なります。（接液側／電動機側）

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。
※　接液側と電動機側でメカ部軸径が異なります。（接液側／電動機側）
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電動機仕様　DVSL型：2P-60Hz（標準電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.4 200/220 2.0/  1.9 3400/3440 11/12

じか入れ E

6303ZZ 6201ZZ
VCT

4-1.25 11.1
6

60 15
0.75 200/220 3.6/  3.3 3400/3440 20/22 6303ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 33 15
1.5 200/220 6.4/  5.8 3410/3450 39/44 6205ZZ 6303ZZ 4-1.25 11.1 30 20
2.2 200/220 9.6/  9.0 3460/3480 49/54 6307ZZ 6304ZZ 耐熱

VCT
4-2.0 11.8

10
42 30

3.7 200/220 15.0/14.6 3460/3480 86/96 6308ZZ 6304ZZ 4-2.0 11.8 30 30

電動機仕様　DVSL型：2P-60Hz（異電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.4 400/440 1.0/  1.0 3400/3440 5.4/6.0

じか入れ E

6303ZZ 6201ZZ
VCT

4-1.25 11.1
6

240 15
0.75 400/440 1.8/  1.7 3400/3440 11/12 6303ZZ 6201ZZ 4-1.25 11.1 132 15
1.5 400/440 3.2/  2.9 3410/3450 20/22 6205ZZ 6303ZZ 4-1.25 11.1 100 20
2.2 400/440 4.8/  4.5 3460/3480 26/29 6307ZZ 6304ZZ 耐熱

VCT
4-2.0 11.8

10
168 30

3.7 400/440 7.5/  7.3 3460/3480 45/50 6308ZZ 6304ZZ 4-2.0 11.8 96 30

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

電動機仕様　DL･DV･DVR･DMV･DMVR･DMVF型：4P-60Hz（標準電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.4 200/220 2.2/  2.1 1670/1700 10/  10

じか入れ

E
（F）

6205ZZ 6203ZZ
VCT

4-1.25 11.1

10
※

55 20
0.75 200/220 4.0/  3.7 1650/1690 16/  17 6205ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 35 20
1.5 200/220 6.8/  6.6 1710/1730 45/  50 6306ZZ 6204ZZ 4-1.25 11.1 34 25

18.5 200/220 68.0/62.0 1750/1760 405/452 6315ZZ 6309ZZ
4-8.0
3-8.0

18.4
16.7

42 45

22 200/220 80.0/74.0 1750/1750 450/496 6315ZZ 6309ZZ
4-14
3-14

21.7
19.7

66 45

2.2 200/220 9.6/  9.2 1720/1730 54/  60 6307ZZ 6205ZZ 4-2.0 11.8 40 30
3.7 200/220 15.4/14.6 1720/1730 86/  95 6308ZZ 6205ZZ 4-2.0 11.8 34 30
5.5 200/220 22.0/20.0 1730/1740 126/140 6309ZZ 6306ZZ 4-3.5 13.9 45 40
7.5 200/220 29.5/27.5 1730/1750 184/198 6309ZZ 6306ZZ 4-5.5 16.5 53 40

11 200/220
41.0/38.0
（43.0/42.0）

1740/1750
（1770/1770）

214/236
（352/386）

6313ZZ
（6315ZZ）

6308ZZ
（6313ZZ）

2
PNCT

4-3.5
3-3.5
4-5.5
3-5.5

14.2
12.9
16.8
15.2

36
（30）

40
（45）

15 200/220 56.0/51.0 1730/1740 276/300 6315ZZ 6308ZZ
4-5.5
3-5.5

16.8
15.2

41 45

耐熱
VCT

スターデルタ

注）1．水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。
2．スターデルタ始動の始動電流はじか入れ始動時の値です。
3．※DMV・DMVR・DMVF型の水中ケーブル長さは、20mが標準となります。
4．（ ）内はDMVF型

電動機仕様　DL･DV･DVR･DMV･DMVR型：4P-60Hz（異電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.4 400/440 1.1/  1.0 1670/1700 5/    5

じか入れ

E

6205ZZ 6203ZZ
VCT

4-1.25 11.1

10
※

220 20
0.75 400/440 2.0/  1.8 1650/1690 8/    8.5 6205ZZ 6203ZZ 4-1.25 11.1 140 20
1.5 400/440 3.4/  3.3 1710/1730 23/  25 6306ZZ 6204ZZ 4-1.25 11.1 136 25

18.5 400/440 34.0/31.0 1750/1760 203/226 6315ZZ 6309ZZ
4-8.0
3-8.0

18.4
16.7

168 45

22 400/440 40.0/37.0 1750/1750 225/248 6315ZZ 6309ZZ
4-14
3-14

21.7
19.7

264 45

2.2 400/440 4.8/  4.6 1720/1730 27/  30 6307ZZ 6205ZZ 4-2.0 11.8 160 30
3.7 400/440 7.7/  7.3 1720/1730 43/  48 6308ZZ 6205ZZ 4-2.0 11.8 136 30
5.5 400/440 11.0/10 1730/1740 63/  70 6309ZZ 6306ZZ 4-3.5 13.9 180 40
7.5 400/440 14.8/13.8 1730/1750 92/  99 6309ZZ 6306ZZ 4-5.5 16.5 212 40

11 400/440 20.5/19.0 1740/1750 107/118 6313ZZ 6308ZZ

2
PNCT

4-3.5
3-3.5

14.2
12.9

144 40

15 400/440 28.0/25.5 1730/1740 138/150 6315ZZ 6308ZZ
4-5.5
3-5.5

16.8
15.2

164 45

耐熱
VCT

スターデルタ

注）1．水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。
2．スターデルタ始動の始動電流はじか入れ始動時の値です。
3．※DMV・DMVR型の水中ケーブル長さは、20mが標準となります。

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。



汚水汚物用ポンプDシリーズ総合

530

汚水･汚物
水処理

電動機仕様　DG型：0.4, 0.75kW-4P、1.0～3.7kW-2P, -60Hz（標準電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

単
相

乾
式
水
中

1.0 200 7.4 3430 33
コンデンサ

E

6305ZZ特 6203ZZ

VCT

4-1.25 11.1

10

25 20

1.0 200/220 4.6/  4.4 3480/3500 39/43 6305ZZ特 6203ZZ 4-1.25 11.1 69 20
1.5 200/220 6.8/  7.0 3480/3500 54/60 6306ZZ特 6304ZZ 4-1.25 11.1 55 20
2.2 200/220 9.0/  8.6 3470/3490 80/92 6307ZZ特 6304ZZ 耐熱

VCT
4-2.0 11.8 64 30

3.7 200/220 14.4/13.4 3405/3445 81/89 6307ZZ特 6304ZZ 4-2.0 11.8 39 30

三
相 じか入れ

電動機仕様　DG型：1.5～3.7kW-2P, -60Hz（異電圧）
分類

出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

1.5 400/440 3.4/  3.5 3480/3500 27/30 6306ZZ特 6304ZZ 4-1.25 11.1 220 20
2.2 400/440 4.5/  4.3 3470/3490 40/46 6307ZZ特 6304ZZ

2PNCT
4-2.0 12.3 256 30

3.7 400/440 7.2/  6.7 3405/3445 41/45 6307ZZ特 6304ZZ 4-2.0 12.3 156 30

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

電動機仕様　DSH・DNH・DVSH・DV2H型：2P-60Hz（標準電圧）

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。
※　DSH、DNH型はH
DVSH、DV2H型はF

分類
出力
kW

定　　　　　格 始　　　　動
耐熱
クラス

軸　　　受 水中ケーブル
メカ部
軸径
A

相
形
　
式

電　圧
V

電　流
A

回転速度
min－1

始動電流
A

始動方式 負荷側 反負荷側 材料
心線数
-サイズ

E

仕上
外径
A

長さ
m

許容長さ
m

三
相

乾
式
水
中

0.4 200/220 2.4/  2.2 3285/3350 10/11

じか入れ

H/F
※

6303ZZ 6201ZZ Ｓ
Ｈ
―
Ｐ
Ｖ
Ｃ
Ｔ

4‐2.0 12.3

10

146 15
0.75 200/220 3.7/  3.7 3340/3385 17.5/19.5 6303ZZ 6201ZZ 4‐2.0 12.3 88 15
1.5 200/220 6.4/  6.0 3405/3435 39/43 6205ZZ 6203ZZ 4‐2.0 12.3 45 20
2.2 200/220 9.6/  8.8 3440/3470 52/58 6307ZZ 6304ZZ 4‐5.5 16.8 62 30
3.7 200/220 14.4/13.6 3480/3500 114/128 6308ZZ 6304ZZ 4‐5.5 16.8 43 30

F

0.75 200 5.7 1705 24 6205ZZ特 6203ZZ 3-1.25 10.1 55 20

0.4 200/220 2.2/  2.2 1685/1710 9/10 6205ZZ特 6203ZZ 4-1.25 11.1 180 20
0.75 200/220 3.7/  3.7 1685/1705 16/17 6205ZZ特 6203ZZ 4-1.25 11.1 100 20

注）水中ケーブルの心線1本（緑色）は接地線です。

三
相

乾
式
水
中

じか入れ E
VCT

10
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項　目

適　用

サ
イ
ズ
E

心
線
本
数

材　　　料 寸　　法

断　　　面　　　図
形　式

シース
（外皮）

絶縁体
シース
厚　さ
A

絶縁体
厚　さ
A

仕上
外径
A

単　相　用
0.75 2

（＋1） VCT
ビ
ニ
ル

ビ
ニ
ル

1.7 0.8 9.2

1.25 1.7 0.8 10.1

三　相　用
直入始動
4 心1本
2 心1本※1

スターデルタ始動
4 心1本
3 心1本
2 心1本※2

2 心1本※3

1.25

4

1.8 0.8 11.1

1.25

耐熱
VCT

耐熱
ビニル

耐熱
ビニル

1.8 0.8 11.1

2.0 1.9 0.8 11.8

3.5 2.0 0.8 13.9

5.5 2.1 1.0 16.5

3.5 2.0 0.8 14.1

14 2.4 1.0 21.7

3.5

3

1.9 0.8 12.9

5.5 2.1 1.0 15.2

8 2.1 1.0 16.7

14 2.3 1.0 19.7

サーマルプロテクター用
浸水検知器用 1.25 2 1.7 0.8 9.8

■標準乾式水中電動機用ケーブル仕様一覧表
●DWS・DWV・DWT・DS・DN・DVS・DVSL・DV2・DL・DV・DVR・DMV・DMVR・DG・DML2（0.75kW）型用

注）4心のうち1心（緑）は接地用。

2PNCT

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム

エ
チ
レ
ン
プ
ロ
ピ
レ
ン
ゴ
ム

※1 DMVR型・DMV型及びDML2（0.75kW）型には、4心1本の他に浸水検知器用2心1本が附属します。
※2 スターデルタ始動の内、2心1本はサーマルプロテクタ用。
※3 DMVR型、DMV型には浸水検知器用2心1本が附属します。

●DML2（1.5kW～）型用

項　目

適　用

サ
イ
ズ
E

心
線
本
数

材　　　料 寸　　法

断　　　面　　　図
形　式

シース
（外皮）

絶縁体
シース
厚　さ
A

絶縁体
厚　さ
A

仕上
外径
A

2 1.9 0.8 12.2

3.5 2.0 0.8 14.1

5.5 2.1 1.0 16.8

3.5 1.9 0.8 12.9

サーマルプロテクタ用
浸水検知器用 1.25 2 1.7 0.8 9.8

2PNCT

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム

エ
チ
レ
ン
ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム

三　相　用
直入始動
4 心1本
2 心2本※

スターデルタ始動
4 心1本
3 心1本
2 心2本※

4

3

※　浸水検知器用２心１本、サーマルプロテクタ用２心１本が附属します。

●DWX型用

項　目

適　用

サ
イ
ズ
E

心
線
本
数

材　　　料 寸　　法

断　　　面　　　図
形　式

シース
（外皮）

絶縁体
シース
厚　さ
A

絶縁体
厚　さ
A

仕上
外径
A

単相用 0.75 3 0.8 1.7 9.2VCT ビニル ビニル

5.5 2.1 1.0 16.8

8 2.2 1.0 18.4
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■メカニカルシール標準仕様一覧表
●DWX・DWS・DWV・DWT・DS・DN・DVS・DVSL・DV2・DL・DV・DVR・DMV・DMVR・DMVF・DG・DML2型用

ワンコイル・
ダブルシール

軸径
A

材　　　　　　料 適　　　用　　　機　　　種

摺　動　部
ゴ　ム

ス　プ
リング

型　　　　　　　　式
電動機出力
（kW）
（2極）

電動機出力
（kW）
（4極）接液側 電動機側

13

SiC

SiC

セラ
ミックス

カーボン

ニトリル
ゴ　　ム
（NBR）

SUS304

DS・DN・DVS・DV2型 0.15～0.25

DWS・DWV・DWT型 0.25～0.75

15 DS・DN・DVS・DVSL・DV2型 0.4～0.75

20
DWV・DWT型 1.5～2.2

25 0.75※～1.5

30 DS・DN・DVS・DVSL・DL・DV・DVR・DMV・DMVR・DMVF・DG型 2.2～3.7 2.2～3.7

45/50 DML2型 11

●DL・DV・DVR・DMV・DMVR・DMVF型用

ダンデム・
ダブルシール

軸径
A

材　　　　　　　　　　料

接　液　側 電　動　機　側
型　　式

電動機出力（kW）
（4極）摺動部 ゴ　ム

ニトリル
ゴ　　ム
（NBR）

DL・DV・DVR型
DMV・DMVR型

45
DL・DV型 15～22

適用機種

スプリング

40 SiC

SiC

ニトリル
ゴ　　ム
（NBR）

SUS304

セラ
ミックス

カーボン

SUS304 SK-5

5.5～11

摺動部 ゴ　ム スプリング スナップリング

12 DWS・DWV型 0.15

DS・DN・DVS・DVSL・DV2・DL型
DV・DVR・DMV・DMVR・DG・DML2型

1.0～1.5 0.4～0.75

12
SiC
セラミックス

DWX型 0.15

35 DS型 5.5～7.5

30/35 DML2型 1.5～3.7

40/45 DML2型 5.5～7.5

※　DML2型に適用

DMVF型

DMVF型

5.5～7.5

11



汚水汚物用ポンプDシリーズ総合

534

汚水･汚物
水処理 1）� 2）� 3）�

●自動交互並列運転の動作説明
1．A型およびJ型の2台のポンプを組み合わせて

使用すると、制御盤を使用せずポンプに附属

しているフロートスイッチにより自動交互並

列運転ができます。

2．電源容量はポンプ2台分が必要です。電源側

には過電流保護付漏電遮断器を接続してご使

用ください。

※　漏電遮断器はポンプ毎に取り付ける事を

推奨いたします。（漏電遮断器を共用とし

た場合、漏電故障が発生するとバックア

ップ運転が行えませんのでご注意願いま

す。）

3．配線は電源をポンプに接続するだけで運転に

はいれます。尚アース線も接続してください。

4．電動機には過電流保護装置が内蔵されていま

す。片方のポンプが万一故障の場合には、1

台のポンプで単独自動運転をおこないます。

5．ポンプは同口径、同出力の組み合わせでご使

用ください。

又2台のポンプは必ず水平な同一面に据え付

けてください。同一平面でないと正常な運転

ができませんのでご注意願います。

6．運転

1）水位が1号始動水位に達すると、1号ポンプ

が始動し、1号停止水位まで排水を行います。

なお、1号始動水位に達しても1号ポンプが

始動しない場合は、1号ポンプに内蔵されて

いる自動交互運転回路によって一回休止に

なっている状態です。この場合には水位が2

号始動水位に達して2号ポンプが始動され、

2号停止水位まで排水を行います。再び水位

が1号ポンプ始動水位に達すると1号ポンプ

が始動します。

2）水位が2号始動水位に達して2号ポンプが始

動し排水が行われても、槽への流量がこれ

を上まわり（異常増水時）ついには水位が1

号異常始動水位に達しますと、1号ポンプも

始動し、同時に2台が運転される並列運転と

なり、2号ポンプは2号停止水位まで排水を

行い、1号ポンプは1号停止水位まで排水を

行います。再び1号始動水位に達して1号ポ

ンプが始動し排水が行われても、槽への流

量がこれを上まわり2号始動水位に達した場

合2号ポンプも始動し、並列運転します。排

水が行われると2号－1号の順でポンプが停

止します。

3）2号ポンプが故障した場合は1号ポンプ1台の

運転となります。その際、1号ポンプには一

回休止の回路が内蔵されているため、下記

の運転を繰り返します。

1号始動水位（運転）　　1号停止水位（停止）　　異常

増水始動水位（始動）　　1号停止水位（停止）
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●自動運転形（A型）内部結線図
○単　相　　　2極　　0.15～0.4kW

Fa ―フロートスイッチ：始動

Fb ―フロートスイッチ：停止

E ：緑

U ：赤

V ：白

W：黒

注）フロートスイッチの接点はB接点

です。

（上向で開、下向で閉）

※1．遠心スイッチは、DSA・DNA・DVSA・

DV2A型のみ附属します。

※2．コンデンサは、DSA・DNA・DVSA・

DV2A型（0.4kWのみ），DWSA・

DWVA型に附属します。

○三　相　　　2・4極　　0.25～0.75kW

○三　相　　　2・4極　　1.5～3.7kW
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●自動交互運転形（J型）内部結線図
○単　相　　　2極　　0.15～0.4kW

Fa ―フロートスイッチ：停止

Fb ―フロートスイッチ：始動

Fc ―フロートスイッチ：異常増水

E ：緑

U ：赤

V ：白

W：黒

注）フロートスイッチの接点はA接点

です。

（上向で閉、下向で開）

※1．遠心スイッチは、DSJ・DNJ・DVSJ・

DV2J型のみ附属します。

※2．コンデンサは、DSJ・DNJ・DVSJ・

DV2J型（0.4kWのみ），DWSJ・

DWVJ型に附属します。○三　相　　　2・4極　　0.25～0.75kW

○三　相　　　2・4極　　1.5～3.7kW



537

汚水･汚物
水処理


